
FAKTABLAD FOR  
GALLERDURKAR
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Minimesh-gallerdurkar 

Lagervare

Superspan-gallardurkar 

Lagervare
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Gallerdurkar 
Lagervare

H BxL   Mesh size Öppningsarea E0o Vikt
mm mm   mm %  GPa kg/m2

12,5 1220x3658 50x50  72  - 4
25 1220x3658 38x38 70  15 12,3
25 1007x2007 40x40 68  15 12,3
25 1007x3007 40x40 68  15 12,3
25 1007x4047 40x40 68  15 12,3
30 1220x3658 38x38 70  15 14,6
30 1007x2007 40x40 68  15 14,7
30 1007x3007 40x40 68  15 14,7
30 1007x4047 40x40 68  15 14,7
38 1220x3658 38x38 70  15 18,6
38 1007x2007 40x40 68  15 18,5
38 1007x3007 40x40 68  15 18,5
38 1007x4047 40x40 68  15 18,5
50 1220x3658 50x50 72  15 21,9
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Andra maskstorlekar och längder kan beställas separat. Gallren finns i olika kvaliteter. 

H BxL  Mesh size Öppningsarea E0o Vikt
mm mm  mm %  GPa kg/m2

30 1007x3007 20x20 42  18,9 19
38 1220x3660 19x19 44  18,9 23

Andre dimensioner kan leveres efter behov. 

H BxL  Mesh size Öppningsarea E0o Vikt
mm mm  mm %  GPa kg/m2

38 1220x3658 38x152 55  - 21,5
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OBS två lagerkategorier: 

1. Standardlagerprofiler som alltid finns i lager.

2. Profiler producerade för order (minimimängder gäller). Eftersom denna kategori också består av populära geometrier finns de ofta i lager.   
 Kontakta oss för tillgänglighet av den önskade profilen.

Låg vikt Hög styrka Korrosionsfria Kemisk  
beständighet

Elektrisk 
isolerande 

Enkel  
bearbetning

Minimalt  
underhåll

Hållbarhet Termiskt 
isolerande
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Tillbehör till gallerdurk  

Alla delar är tillverkade i syrafast rostfritt stål. EN 1.4404

M-Clip 
Produktnummer: 149107 

Beslaget används för montering av Fiberlines  
gallerdurkar och kan kombineras med klämmor. 

Levereras med M6x70-bult (ISO4017), fyrkantig 
mutter och spännskiva (ISO7093). 

Alla delar är tillverkade i syrafast rostfritt stål 
(1.4404/AISI 316L).

Denna produkt säljs i en färdigförpackad låda  
om 50 st.

Clamp M6 
Produktnummer: 149109 

Beslaget används i kombination med M-clip eller 
W-clip för att säkra en enkel montering och  
demontering av Fiberlines gallerdurkar utan 
behov av specialverktyg.

Passar till M6-bultstorlek. 

Alla delar är tillverkade i syrafast rostfritt stål 
(1.4404/AISI 316L).

Denna produkt säljs i en färdigförpackad låda  
om 25 st.

Clamp M8 
Produktnummer: 149110 

Beslaget används i kombination med M-clip eller 
W-clip för att säkra en enkel montering och  
demontering av Fiberlines gallerdurkar utan behov 
av specialverktyg. 

Passar till M8-bultstorlek. 

Alla delar är tillverkade i syrafast rostfritt stål 
(1.4404/AISI 316L).

Denna produkt säljs i en färdigförpackad låda  
om 20 st.

W-Clip 
Produktnummer: 149108 

Beslag för montering av Fiberlines minimesh-
gallerdurkar, men kan även användas till andra 
typer av gallerdurkar. 

Levereras med M8x70-bult (ISO4017), fyrkantig 
mutter och spännskiva (ISO7093).  

Alla delar är tillverkade i syrafast rostfritt stål 
(1.4404/AISI 316L).

Denna produkt säljs i en färdigförpackad låda  
om 20 st.

U-Clip 
Produktnummer: 149106 

Används för montering av Fiberlines gallerdurkar 
och trappsteg i gallerdurkar. Kan användas för 
alla tjocklekar och för 10–35 mm profilavstånd. 
Kan även användas tillsammans med klämma. 

Levereras med M6x70-bult (ISO4017), fyrkantig 
mutter och spännskiva (ISO7093). 

Alla delar är tillverkade i syrafast rostfritt stål 
(1.4404/AISI 316L).

Denna produkt säljs i en färdigförpackad låda  
om 20 st.
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